采购货物清单及技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数及功能要求
	单位
	数量

	1
	冷库
	一、冷库规格：
1、冷库外形尺寸：10.5m×5.5m×2.7m（长×宽×高）
2、冷藏类别：冷冻食品   温度要求：-16-18℃
二、材料构成及性能特点：
1、冷库建于室内。
2、冷库保温板要求全部采用双面彩钢（0.4mm）聚氨酯AB组合料一次性发泡成型，库板为插接式结构，密度为≥40kg/m3，厚度为δ=100mm，导热系数0.027W/m.h.℃， 自熄性（离明火）≤7s，抗压强度≥1.96*105pa，吸水性＜6％，为B2阻燃级，遇明火自息。 
3、库门采用磁吸塑框单门，门洞净规格为：1700mm×700mm。
4、制冷压缩机组风冷机组：  
机组输入功率为：9.5KW
制冷剂为:R22环保制冷剂
机组适用范围为：蒸发温度-40— -5℃
冷凝温度为≥40℃时，制冷量为：14.9KW
5、冷库内使用￠32的三翅铝排管为蒸发器；
蒸发面积为：120㎡
名义制冷量应为：t库=-18℃，≥24W
6、库体隔热冷桥处理。
7、膨胀阀、过滤器、视液镜，采用danfoss阀件满足制冷要求，要求规格能配套使用、数量满足制冷要求。
8、系统管道采用紫铜管，压力达到35kp以上
9、制冷剂为R22环保制冷剂。
10、库内照明采用节能防爆防潮灯安全可靠，3套，线管采用25通径pvc线管。
11、辅助材料，标准件，五金件，焊接材料，螺丝螺帽，紧固件，库体库门装饰材料，管道保温材料，配套防火、排水系统，冷库设计、安装均应符合国家标准、部颁标准及行业规范的要求并满足实际需要。
12、冷库门口配备风幕机一台，长度为900mm。
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	多循环水高速清洗设备
	*电源：3相，380V、400KW,1/10减速；
*水量：≥20ℓ/Min；
*尺寸：≤2000*675*1660mm；
*入口处倾斜度可调；
*喷射嘴：≥7个；
*可配喷雾清洗装置使用；
设备配置附件：1、标准半月刀1组，2枚刃切片圆刀盘1个；设备使用工具1套；使用说明书1本；
7、售后要求：在中国境内具有维修站。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的维修中心或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品；安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括设备原理，使用方法和维护方法等；
*必须实现山药、地黄自动清洗，不断、不破损，清洗洁净度满足药用标准，满足生产线的需要。
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	切片机
	*果蔬45度斜切专用机，下传送带末端附带延长托架；
功能要求：
*1、电脑精确排位的轨迹切丝刀，使切丝表面不但平滑，而且渐进式切割方式，使刀片对食材的冲击力降低到极限；
*2、通过置换切丝盘可切出各种尺寸。
*3、挡板式切刀可以调整厚度，同时还能保证柔软食材的均匀切片。
机器规格：
*1、机器尺寸：高1390*宽810*长980（mm）；
*2、切断能力：100-200Kg/时；
*3、切断尺寸：2/3/4/5/10mm(轨迹线间距)；
*4、投入尺寸：宽130*高100（mm）；
*5、机器功耗：3相/380V/800W；
*6、安全装置：通过感应装置切断电路；
7、售后要求：在中国境内具有维修站。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的维修中心或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品；安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括设备原理，使用方法和维护方法等；
*8、必须满足山药、地黄切片生产线的需要。
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	全自动真空包装机
	技术参数：
*称头数：10头；
*称重斗容量：0.8L；
*称斗材料：304不锈钢（a=平板，b=花纹）；
*单次定量重量：10～500g；
*最大定量重量：1000g；
*定量精度：± 0.3～1.5g；
*最大膜宽：400mm；
*制袋宽度：60～190mm；
*制袋长度：50～230mm；
*包装膜材料：复合膜（特殊材料订做）；
*运膜驱动方式：伺服电机；
*横封驱动方式：气缸；
压缩空气消耗：0.3M3 /min，0.6Mpa；
*最大包装速度：60包/分钟；
功率：4kw；
电压频率：220v 50/60HZ（二选一）；
净重/毛重：500kg/600kg；
*包装尺寸(长×宽×高)：1556×1366×2078；
*机器配置要求：10.4英寸触摸显示屏、施耐德伺服拉膜系统、电动纠偏装置、带成型器（随机配套一个），机架及与食品接触部分均使用304不锈钢，最大包装膜宽为400mm,制袋宽度为190mm；最小制袋宽度为60mm,包装速度≥40包/分（视物料情况及包装袋子大小，包装精度而定）精度±0.3-1.5g，主要功能要求：分料称重、充填、拉膜、制袋、封口、计量、打印、打码、打孔及其它包装辅助等一次完成；应用范围：适合于包装各类松散的固体物料，如薯片、锅巴等膨化食品、核桃、榛子、开心果等大壳坚果、糖果、瓜子、情人梅、花生、果仁、巧克力等休闲食品、宠物食品、小五金件等各种颗粒状、块状、球状物料的定量秤重。
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	手动真空包装机
	技术参数：
*真空室最低压强：≤ 1KPa；
*真空室尺寸：580×584×93mm; 
*热封条尺寸500 × 10 mm; 
*热封条数:4条；
*热封条中心距：226㎜；
*包装能力：30 S/ 次；
*工作电源：380/50 V/Hz；
*泵抽气速率：≤45 m³/h；
*功率：1.1 Kw；
外形尺寸： ≤126×76×90cm; 
主机重量: ≤ 200 Kg; 
真空泵重量: ≤42 Kg;
*功能要求： 适用于采用塑料复合薄膜包装袋对酱菜、蛋制品、豆制品、鱼类、肉类、禽类等休闲小食品的真空包装，以达到防氧化、防霉变的功能，能有效地延长包装物品的保存期。
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	快速冷链机
	一、设备工况及冻品参数要求：
1、冻品进料温度：+15℃
2、冻品出料温度：-15℃
3、蒸发温度：-40℃
4、冻区温度：-35℃±2
5、冻结时间：10-60min可调
6、冻品布料方式：直接摆放
7、生产量：100kg/h
二、设备基本技术参数要求：
1、整机外形尺寸：10000*2600*2560㎜；
2、网带宽度：1750㎜ (中心距）；
3、蒸发面积：460㎡，2组；
4、耗冷量：46KW；
5、制冷工质：R22；
6、布料密度：6.3kg/m2；
7、生产方式：连续；
8、供液管径：Ф28㎜；
9、库板厚度：120mm；
10、冻区温度：-35±2℃；
11、名义冻结能力：300kg/h；
12、库体尺寸：8500*2600*2340㎜；
13、网带长度：22000㎜；
14、进、出料长度：100-750㎜；
15、装机容量：4.95KW；
16、融霜方式：水融霜12-24h/次；
17、冲霜水量：5t；
18、冲霜管径：Ф42mm；
19、回气管径：Ф89mm；
20、库板性质：双面不锈钢聚氨酯；
21、冻区相对湿度：80-95%；
22、电力电制：380V，3相，50HZ；
三、设备主要部件配置要求：
1、钢架基础：优质碳素钢方管式整体基础底架，整体热镀锌现场链接组焊，不锈钢调节调平螺钉。
2、围护结构：双面不锈钢聚氨脂夹芯板，现场拼接采用缝内灌泡技术，保温板厚度120mm，板厚为0.5mm。
3、检修部分：外贴半埋式保温检修门，按区分置3套，均带有低压电加热装置。
4、输送网带部分：双节距链条驱动机构，不锈钢双螺旋面网面，食品级SUS304不锈钢制作，高强度传动链条。
5、输送网带驱动：摆线针轮减速机，卧式一体机；
6、输送网带调节：无级变频调速
7、调节张紧机构：机械弹簧张紧机构，实现柔性预张力保护
8、网带滑道滑轨：超高分子量聚乙烯材料，整体挤塑分子量大于200万
9、内部机架：不锈钢材料，不锈钢40方管。
10、密封板风道：不锈钢材料
11、蒸发器：铝管铝片，变片距，不锈钢围护结构，水冲霜
12、轴流风机：不锈钢风筒，压铸铝合金风叶轮，速冻专用低温防潮低噪音电机。
13、防跑冷装置：格珊可调式导流装置，新型专利进出料口调节装置。
14、网带清洗装置：高压喷淋式清洗装置，不锈钢材料
15、排水装置：引导式接外不锈钢排水口。
16、电气电控部分：数显仪表，不锈钢柜。
四、配套制冷系统要求：
1、配置2台氟制冷蒸发器，考虑季节式生产过程中的节能，在制冷系统设计及制冷主机控制时已充分考虑。制冷系统增设热水回收装置，用户自配水泵及管路连接。整套制冷过程采用1台螺杆式低温压缩机组，蒸发式冷凝器。分别为速冻机的2组蒸发器系统提供冷源。设计为1套PLC控制系统。
2、低温螺杆机技术参数要求：
机组制冷量:48.7KW；输入功率：39KW机组电源380V/3P/50Hz；名义制冷量与输入功率基于R22制冷剂，带经济器：冷凝温度＋35℃，蒸发温度－40℃运行。
3、机组必须配置以下部件：压缩机；油分离器；油过滤器；过滤芯；油路电磁阀；油路视液镜；供液过滤器；干燥过滤芯；吸气过滤器；吸气滤芯；干燥过滤器；截止阀；机组控制器；高低压控制器；高/低压压力表；交流接触器；安全阀；贮液器；经济器等满足生产线投产需要。
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	喷码机
	技术参数：
*操作界面：中文；
*喷嘴直径：60；
*最高速度：155；
*最大点阵：24；
喷印行数：4；
信息长度：6000列；
信息存储：100；
信息自动颠倒翻转喷印：有；
自定义班次代码：有；
关机清洗：有；
溶剂消耗量：6；
适用墨水：染料；
计米功能：有；
认证系统：CE；
防护等级：IP55；
喉管长度：3m；
喷头正压空气：可扩展选配；
冷凝器：有；
环境温度：5-45；电压：220V
功能要求： 
*1.最多可喷印4行，喷印信息量大；
*2.喷印内容更多样，可直接喷印生产批号、中文字符等； 
*3.墨点位置精确，确保任何生产环境下能保证喷印质量；
*4.一键开关机设计及专利自动清洗功能；
5.用户权限管理功能，有效减少误操作，使生产更加安全放心；
*6 .IP55防护等级的不锈钢箱体，抗尘、防潮，适应各种生产环境；
*7.拥有多项专利技术的墨路系统STS确保喷印表现持续稳定;
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	自动捆包机
	*PP带宽度：9-15mm;
*最大捆包物：不限；
*最小捆包物：60*30mm;
*抓紧力：5-60公斤（可调）；
*捆包速度：1.5sec；
*电压220/50,v/hz;
电机功率0.65KW；
整机长度：895mm;
功能特点要求：自动加温，开机20秒即可使用，并配置15秒马达自动停止装置，降低机械磨耗及达到省电功能；采用高低负载分流方式及抽插式电路设计，更换及维修容易；捆包带简易调整宽度设计:采用专利(NO-73634)建议调整带宽之插带槽及辅助带槽，可使6-15mm捆包带接合完整；
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	天平
	技术参数：
重复性 ≤± 0.02 / 0.05 / 0.1 mg
线性 ≤± 0.03 / 0.1 / 0.2 mg
操作特性：
*超级单体传感器
*高对比度带背景光显示屏，15mm字符高度；任何光照条件的房间里都简单易读
*最新操作理念：简单易懂的菜单文字提示，指导您方便地配置个人具体要求（可选5种语言）和简单的光标键导航
*内置、电机驱动校准砝码：一键操作
*由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL
*RS-232C双向接口；可选赛多利斯电缆连接天平和USB接口
*操作简单。所有的键都是单击启动。明确设置的控制面板。
*防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
*四级防震
*五面玻璃防风罩，视野清晰
*动态温度补偿
*全自动故障诊断
*超载保护
*应用程序：计数、动物称量、百分比称量、公式求和、单位转换
*40MHz高速微处理器MC1
*下部吊钩，满足大体积称量
*带蓝色背景光（CPA2P、CPA2P-F、CPA225D不带背景光）的超大显示屏，显示清晰
*三角形秤盘，增大称量区域
*称量室中所有部件可方便地取下进行清洗
*左右除皮键，满足不同使用习惯
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	高效液相色谱仪
	1、系统配置：
*1.1液相系统：四元梯度泵(主动阀配置)，在线脱气机，柱温箱，手动进样器，紫外检测器，液相软件系统。
1.2 耗材：过滤白头1包，柱塞密封垫1包，1根C18色谱柱。
1.3配套：电脑一台（I3intel处理器/4G内存/500G硬盘/19液晶显示器），配置win7操作系统。
2、技术要求：
2.1溶剂输送系统（四元泵）指标
*2.1.1双柱塞往复泵，用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳速稳定性。自动柱塞清洗和主动阀配置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能
*2.1.2流速精密度：<0.070%RSD
2.1.3流速准确度：±1%或10μL /min
2.1.4pH范围：1.0-12.5
2.1.5流速范围：0.001~10.0mL/min, 0.001ml/min步进
*2.1.6最高耐受压力：400bar
2.2在线真空脱气机
2.2.1最大流速：每一通路10.0mL/min
2.2.2 pH耐受范围：1-14
2.3手动进样器指标
*2.3.1 MBB设计，有效降低阀切换时的压力波动；内置位置传感开关，触发液相色谱系统的启动,不锈钢材质,包含25ul进样针
2.3.2适配定量环：1mL ~ 5mL
2.4智能化柱温箱
*2.4.1控温范围：室温下10℃ - 80℃
2.4.2控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10 min
*2.4.3控温精度：±0.05℃
2.4.4控温准确度：±0.5℃
*2.4.5柱容量：30cm色谱柱*3根
2.4.6低扩散热交换器，并具有柱后降温功能，保证快速检测时基线平稳
2.5紫外检测器
2.5.1光源：氘灯
2.5.2波长范围：190-600nm
2.5.3最快采样速率(光谱和色谱)：80Hz
2.5.4波长精度：±1nm
2.5.5基线噪音：<2.5´10-6 at 254nm
2.5.6基线漂移：1X10-4AU/h at 254nm
*3、工作站软件：OpenLABChemStation色谱软件，中英文可选
4、售后服务要求：
*4.1投标货物生产厂家在中国通过ISO9001质量体系认证。
4.2具有维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品；
4.3安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等；
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	包装案
	满足本项目生产包装需要；不锈钢材质；2米（长）*0.6米（宽）*0.9米（高）；
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	网络摄像机
	*分辨率：300万像素（2048×1536）@ 20 fps；
*采用H.264 High Profile编码,可输出Full HD 1080p@30fps实时图像；
*逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；
*支持3D数字降噪功能；
*支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控；
采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米(8-20mm镜头可达50-80 米)；
支持最大64G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储；
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；
支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率。
可最大支持20路同时访问,支持手机监控；
支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求；
*支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境；
具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装；
*具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能；
功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等；
*符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；
支持GB28181协议；
*摄像机镜头：2.8mm-12mm可变焦调节；
要求与硬盘录像机同一品牌；
	台
	6

	13
	网络硬盘录像机
	*1、视频输入：网络视频输入16路；网络视频接入带宽320Mbps；
*2、视音频输出：HDMI输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz；VGA输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz；CVBS输出：1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480；音频输出：2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）；
*3、视音频编解码参数：录像分辨率6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放：16路；视频压缩标准：H.264/MPEG4；
*4、录像管理：录像/抓图模式：手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图；回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放；备份模式：常规备份、事件备份、图片备份；
*5、硬盘驱动器：每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘；8个SATA接口，1个eSATA接口；
*6、外部接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；1个，标准RS-485串行接口（预留）；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口；3个，USB2.0；
7、网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI(IP SAN应用）、PPPoE(拨号上网）等；
8、功耗：≤40W；
*9、主要功能：可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商(ACTi、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、HUNT、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、VIVOTEK、ZAVIO)的网络摄像机；支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别进行预览和回放不同通道的图像； 双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
	台
	1

	14
	液晶显示器
	19寸液晶显示器
	台
	1

	15
	前置定压功放
	1、1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。
2、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。
3、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。
4、2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；输出功率：350W。
	台
	1

	16
	室内音箱
	室内壁挂顶压音箱；额定功率：≥10W
	个
	5

	17
	有线话筒
	1、内置钟声提示音，灵敏度：-62db。2、频率响应:50-13500Hz。
	个
	1

	18
	无线话筒
	*1、100组UHF频率通道可选用，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。
*2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
4、LCD液晶显示屏能同时显示工作组，信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。
超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
5、方便快捷的自动搜索功能，接收机能快速搜索到未被用户使用，并且不受干扰的信道；红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。
6、中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。
7、频率范围：740-790MHz（可使用的频率取决于当地的规定）
8、调制方式：宽带FM
9、信道数：100
*10、信道间隔：250KHz
*11、频率稳定度：±0.005%以内
*12、动态范围：100dB
*13、最大频偏：±45KHz
*14、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）
15、综合信噪比：105dB
	套
	1

	19
	网络机柜
	标准网络机柜；1.4米（高）*0.6米（宽）*0.6米（深）
	台
	1

	20
	辅材
	满足扩声及监控系统运行所需线材、接插件、布线材料等
	套
	1
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