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一、采购清单

第1章 项目采购清单

1.1 平台侧硬件采购设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	数据库服务器
	2
	台
	

	2
	应用服务器
	2
	台
	

	3
	流媒体服务器
	1
	台
	

	4
	FC存储存储
	1
	台
	

	5
	光纤交换机
	1
	台
	

	6
	核心网络交换机
	1
	台
	

	7
	防火墙
	1
	台
	

	8
	数据库软件
	1
	套
	

	9
	拼接屏显示器
	12
	台
	

	10
	解码器
	1
	台
	

	11
	电脑
	6
	台
	

	12
	网络视频监控软件
	1
	台
	

	13
	流媒体服务器
	1
	台
	

	14
	集中监控软件管理服务器
	1
	台
	

	15
	操作台
	1
	台
	

	16
	控制键盘
	2
	台
	

	17
	平台对接互联网宽带
	2
	条
	


1.2 平台侧软件采购设备清单

	序号
	项目
	系统
	内容
	数量
	单位

	一、平台软件子系统建设费用

	1
	决策指挥
（农业政务信息化系统）
	全县农业综合应用门户网站
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	管理决策
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	统计分析
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	防灾预警
	详见技术要求
	1
	套

	2
	农技服务组件块
	农技服务系统
	详见技术要求
	1
	套

	3
	生产应用组件块
(农业物联网监控系统)
	农业大田物联网气象采集系统
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	粮食高产创建示范点物联网监测软件系统
	详见技术要求
	
	

	
	
	怀药标准化示范点物联网监测软件系统
	详见技术要求
	
	

	4
	职能管理组件块
	全县农业投入品监管系统
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	全县农产品质量追溯监管系统
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	全县农村产权交易管理信息系统
	详见技术要求
	1
	套

	5
	信息服务组件块
	农产品市场价格采集
	详见技术要求
	1
	套

	6
	农村服务组件块
	基层党建信息系统
	详见技术要求
	1
	套

	二、支撑平台建设

	1
	身份权限管理系统
	详见技术要求
	1
	套

	2
	短信平台
	详见技术要求
	1
	套

	3
	数据整理
	详见技术要求
	1
	套

	4
	
	气象系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	水利系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	畜牧系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	林业系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	质量追溯系统数据接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	电商系统数据接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	农资系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	土地确权系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	农经统计系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	
	
	农业经营主体系统接口
	详见技术要求
	1
	套

	5
	农业地理信息系统
	详见技术要求
	1
	套


1.3 智能工作手持终端
	序号
	项目
	系统
	功能说明
	单位
	数量
	备注

	1
	智能工作手持终端
	升级版
	升级版4G终端（双系统、硬隔离、2K屏）
	部
	50
	

	
	
	标准版
	
	部
	100
	


第2章 平台侧硬件采购设备要求

2.1 质量保证要求
（1） 为保证产品质量，投标人需提供以下设备原厂商针对此项目的授权书原件：
· 数据库服务器 

· 应用服务器 

· 流媒体服务器 

· FC存储存储 

· 防火墙
（2）所投产品厂商需在省内设有本地售后（备件）服务机构（提供详细地址、电话、邮箱及联系人等备查），投标人需提供设备原厂商针对此项目的三年售后服务承诺函原件。

（3）最终用户有权针对中标候选人所投产品的各项功能及技术指标进行测试，满足招标文件所要求的各项功能及技术指标要求后，才能确定为最终中标人；若无法满足要求，则被认定为虚假应标并作废标处理，并保留追加法律责任的权利。
（4）所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合设计要求并满足国内相关行业已实施的标准。

★（5）要求网络高清摄像机、网络视频监控软件、流媒体服务器、集中监控软件管理服务器均采用同一品牌产品。

（6）若投标厂家选择参考品牌以外的品牌及产品，需要获得占本项目选取的全部评标专家三分之二以上认可。
2.2 详细规格性能参数要求
2.2.1 数据库服务器
	功能及技术指标
	具体参数要求

	参考品牌
	IBM、H3C、联想、浪潮

	机箱形态
	4U机架式。面板支持服务器部件,如风扇、内存等状态显示

	★处理器
	配置4×E7-4809v2：每颗CPU要求： 4路6核、主频1.9GHz； 

	★内存
	配置64G内存。要求：最大可扩展内存≥6TB，DIMM内存插槽≥96个

	★基本配置
	插槽≥9个PCIe3.0；配置RAID卡2GB阵列缓存，电源≥3块，硬盘≥2块15K SAS 300G硬盘；千兆端口≥4；≥ 2个千兆管理口；≥2个千兆远程复制口；≥2端口8G FC光纤通道HBA卡；≥9块8G FC模块。

	硬件集成管理
	要求：硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响；

	厂商资质证书
	具备ISO 9001和TL 9000证书；以上证书须提供复印件并加盖设备制造厂商公章。


2.2.2 应用服务器
	功能及技术指标
	具体参数要求（加★为核心指标要求）

	参考品牌
	IBM、H3C、HP

	产品架构
	标准2U机架式PC服务器，自带原厂五年现场保修服务。

	★处理器
	配置两颗E5-2620V2处理器（内核数≥6个，主频≥2.1GHz，L3缓存≥15MB）。

	★内存
	具备至少24个DDR3 RDIMM内存插槽，最大可支持配置768GB内存，

本次配置≥32GB内存。

	硬盘
	支持SATA、SAS、SSD等多种类型硬盘，具备至少八个2.5英寸的热插拔硬盘槽位，本次配置2块300G 10K SAS硬盘。

	★RAID功能
	具备RAID功能，采用非易失性闪存（非BBWC方式），支持RAID 0/1/5/10/50/6/60模式，本次要求配置≥2GB缓存。

	网卡
	支持以太网、HBA等多种类型的网卡，本次配置至少4个千兆电端口; 2端口8G FC端口； 

	电源
	配置≥2块，热插拔冗余电源。

	管理
	具备至少一个独立的千兆RJ45管理端口，能够实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器。

	厂商资质证书
	具备ISO 9001和TL 9000证书；以上证书须提供复印件并加盖设备制造厂商公章。


2.2.3 流媒体服务器Ⅰ
	功能及技术指标
	具体参数要求（加★为核心指标要求）

	参考品牌
	IBM、H3C、 HP

	产品架构
	标准2U机架式PC服务器，自带原厂五年现场保修服务。

	★处理器
	配置两颗E5-2620V2处理器（内核数≥6个，主频≥2.1GHz，L3缓存≥15MB）。

	★内存
	具备至少24个DDR3 RDIMM内存插槽，最大可支持配置768GB内存，

本次配置≥32GB内存。

	硬盘
	支持SATA、SAS、SSD等多种类型硬盘，具备至少八个2.5英寸的热插拔硬盘槽位，本次配置2块300G 10K SAS硬盘。

	★RAID功能
	具备RAID功能，采用非易失性闪存（非BBWC方式），支持RAID 0/1/5/10/50/6/60模式，本次要求配置≥2GB缓存。

	网卡
	支持以太网、HBA等多种类型的网卡，本次配置至少4个千兆电端口; 2端口8G FC端口；8G FC模块≥2；

	电源
	配置≥2块，热插拔冗余电源。

	管理
	具备至少一个独立的千兆RJ45管理端口，能够实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器。

	厂商资质证书
	具备ISO 9001和TL 9000证书；以上证书须提供复印件并加盖设备制造厂商公章。


2.2.4 FC存储
	功能及技术指标
	具体参数要求

	参考品牌
	NetAPP、EMC、H3C

	★产品规格
	采用冗余双分类处理器处理架构，控制器引擎数量≥2，每个引擎架构相同且处理能力须均衡. 
，所有缓存用于高速块I/O数据交换及控制，并采用镜像保护，具备断电后缓存数据可写入磁盘功能；
实际配置控制器ASIC芯片（支持快速RAID、去0操作）
支持NAS文件的同步复制和异步复制功能
实配SSD缓存加速、SSD重删、拷贝、多路径软件功能和授权
支持LUN数量≥8000个
支持LUN快照数量≥2000个
整机最大IOPS≥30万（4k Random Read，延时≤1ms）可兼容SATA/SAS/SSD等各类硬盘。

	★性能
	1.本次配置IOPS性能≥2840
2.本次配置吞吐量：
本次配置SAS 盘的256k Random Read报文吞吐量≥710MB/S; 
3.本次配置时延：
当IOPS≥2840时的IOPS时延为≤8.2ms, 

	★本次配置要求
	控制器引擎数量≥2；8G FC端口数量≥4;
配置≥2个千兆IP远程复制口（或者配置相应FC口加1台FCIP网关）；
SAS盘配置要求：600  SAS硬盘数量≥16块，且磁盘裸容量≥9.6TiB
注：要求产品配置严格按照规定磁盘类型、数量做配置，磁盘类型要求符合或是高于对应配置要求；数量要求≥本次配置要求数量；同时型磁盘的存储空间≥本次配置要求。

	功能要求
	数据快照：支持数据克隆和快照,配置所有磁盘所需容量克隆许可。同一卷支持快照数量≥500个；
RAID级别：所有磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6，且可共存。支持多对多高速RAID重建，支持无中断地RAID改变，并支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能。采用专用ASIC芯片（具备去零功能，RAID功能）。
高速磁盘故障恢复：采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘恢复期间应用的性能；
磁盘数据自动部署：支持新加入磁盘后，系统自动会将数据重新分配以使卷均匀的分布在更多的磁盘上，随着磁盘的不断加入，无需手工干预即可提升存储整体性能。


2.2.5 光纤交换机
	功能及技术指标
	指标要求

	参考品牌
	博科、H3C、华为

	基本特性
	

	交换容量
	1.28Tbps

	★转发性能
	>=950Mpps

	★万兆端口密度
	最大可支持万兆光接口数量>=60，万兆端口/8G FC光纤端口数量>=48

	★40GE接口支持
	支持40GE接口,40GE接口数>=4

	★MAC地址表
	>=128K

	配置
	支持前后风道，支持模块化双电源

	
	支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置

	
	实际配置≥40端口8G/4G/2G FC模块

	要求
	与核心交换机网络同一品牌


2.2.6 核心网络交换机

	功能及技术指标
	指标要求

	参考品牌
	H3C、华为、思科

	交换容量
	≥27.65Tbps

	包转发率
	≥6720Mpps/19200 Mpps

	主控板槽位数
	≥2

	业务板槽位数
	≥8

	交换网板槽位数
	≥4

	冗余设计
	主控、交换网板、电源、风扇

	路由特性
	静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等、等价路由、策略路由、路由策略、IPv4和IPv6双协议栈、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、VRRPv3；

	组播
	PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议；IGMP V1/V2/V3、IGMP V1/V2/V3 Snooping；PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM；MLD V1/V2、MLD V1/V2 Snooping；组播策略和组播QoS；

	SDN/OPENFLOW
	支持OPENFLOW；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；多表流水线；Group table；Meter；

	VXLAN
	VXLAN 二层交换、VXLAN 路由交换、VXLAN 网关、IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面、OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面；

	系统管理
	FTP、TFTP、Xmodem；SNMP v1/v2/v3；sFlow流量统计；RMON；NTP时钟；NetStream流量统计功能；电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网；设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测；

	配置要求
	配置一块主控卡、四块交换板卡、32万兆板卡、7块万兆模块、8块千兆电口模块、双电源。


2.2.7 防火墙
	功能及技术指标（带★号为必须满足）
	具体参数要求

	参考品牌
	H3C、天融信 、华为  

	★硬件架构
	采用64位多核高性能处理器和高速存储器
主控模块内存≥4G
2U以下盒式设备

	★支持单板类型
	24个千兆+6个万兆接口

	★端口要求
	≥12个千兆光口+12个千兆电口+ 4个万兆端口
整机最大可扩展接口数量48GE+10X10GE

	★产品性能
	最大并发连接数≥400万
每秒新建连接数≥200K
整机吞吐量≥30Gbps

	★可靠性要求
	支持VRRP和跨设备的双机热备，实现负载分担和业务备份；支持IPSec VPN的IKE状态同步。

	基本功能
	支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域

ASPF状态检查

	
	支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。

	
	支持虚拟防火墙技术,虚拟防火墙数量≥256个

	
	VPN支持：IPSec VPN、GRE VPN；
内置IPSec VPN硬件加密芯片

	
	支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单、地址绑定等日志
支持流量监控日志
支持二进制格式日志、支持用户行为流日志

	
	必须支持一对一、地址池等NAT方式
必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能
支持一个公网IP地址NAT并发100万连接
支持策略NAT ALG功能
支持策略NAT功能

	
	支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等

	★部署模式
	支持路由模式、透明模式和混杂模式

	投标要求
	与网络统一品牌

	配置要求
	≥2000隧道IPSec VPN ；4个万兆多模模块。2块千兆10km单模模块、2块40KM单模模块；


2.2.8 数据库软件
	功能及技术指标
	具体参数要求

	 参考品牌
	Oracle、SQL Server 


2.2.9 拼接屏显示器
	功能及技术指标
	具体参数要求

	参考品牌
	海康威视、三星、夏普 

	显示对角线尺寸(inch）
	46″

	显示分辨率
	1920×1080

	显示色彩
	16.7 M

	显示视角
	垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)

	显示响应时间（平均）
	6.5ms(G to G)

	显示对比度
	187.5006944

	显示亮度
	500cd/㎡

	色彩饱和度
	0.92

	显示点距
	0.53025mm

	显示屏幕活动域
	1018.08(H)×572.67(V)mm

	物理拼缝
	5.3 mm

	视频输入接口
	VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1

	控制接口
	RJ45 for RS-232

	电源
	AC100V-240V～, 50/60Hz

	功耗
	100W

	运行温度
	0℃～40℃

	运行湿度
	10%--90%

	边框宽度
	3.4mm（左/上）,1.9mm（右/下）

	寿命
	≥60000 小时

	外形尺寸
	1026mm×579mm×100mm(长×宽×高)


2.2.10 解码器
	功能及技术指标
	具体参数要求

	参考品牌
	海康威视、大华、宇视

	DVI输出个数
	12路

	DVI输出分辨率
	1080P：1920×1080@60/50HZ，UXGA：1600×1200@60HZ，SXGA：1280×1024@60HZ，720P：1280×720@60/50HZ，XGA：1024×768@60HZ

	BNC输出
	6路（无音频）

	畅显功能
	支持，（BNC输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后，DVI只有偶数口有畅显效果，并且解码性能下降到原性能的1/4）

	解码分辨率
	800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps

	解码通道
	90

	解码能力
	6路800W/12路500W/18路300W/24路1080P/48路720P/90路4CIF及以下分辨率

	画面分割数
	1/4/6/8/9/12/16

	DVI输入口
	1个

	DVI输入分辨率
	1080P:1920×1080@60/50HZ，UXGA：1600×1200@60HZ，SXGA：1280×1024@60HZ，720P：1280×720@60/50HZ，XGA：1024×768@60HZ，WXGA:1280×800@60HZ，WSXGA：1680×1050@60HZ

	VGA输入口
	1个

	VGA输入分辨率
	1080P:1920×1080@60HZ，UXGA：1600×1200@60HZ，SXGA：1280×1024@60HZ，720P：1280×720@60/50HZ，XGA：1024×768@60HZ，WXGA:1280×800@60HZ，WSXGA：1680×1050@60HZ

	网络接口
	1个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口

	串行接口
	一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口

	语音对讲输入
	1路，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p,阻抗：1KΩ）

	语音对讲输出
	1路，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）

	报警输入
	4路

	报警输出
	4路

	音频输出
	12路，2个DB15接口

	电源
	内置 AC220V

	功耗
	≤108W

	工作温度
	-10℃--＋55℃

	工作湿度
	10％--90％

	尺寸
	440mm（长）×340mm（宽）×88（高）

	重量
	≤6.40kg

	解码通道
	48

	解码能力
	6×500W/12×1080P/24×720P/48×D1

	智能分析路数
	12路可以做智能分析


2.2.11 电脑
	功能及技术指标
	指标要求

	CPU
	英特尔i7  4790

	内存
	DDR3  8GB

	硬盘
	1TB  7200转

	显卡
	独立显卡  2GB显存

	显示器
	22英寸

	操作系统
	Windonws7(64位)


2.2.12 网络视频监控软件
	功能及技术指标
	指标要求

	参考品牌
	海康威视、 大华、宇视

	网络视频监控软件
	支持局域网和公网两种应用环境；支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作；支持用户权限管理功能；支持WEB浏览功能；支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器等设备支持对编码设备进行定时校时和批量校时；支持HiDDNS、IP SERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备；支持语音对讲和广播功能；支持设备在线搜索（SADP）功能；支持视图操作；最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高；支持主辅屏预览；支持预览时手动录像和抓图功能；支持远程PTZ控制；支持一键聚焦功能；支持鼠标和键盘操作；支持3D定位功能；支持监控点联动；支持设备布防控制和I/O控制；支持无线、PIR、呼救报警配置支持多种报警联动方法；•支持远程手动录像；支持定时录像、移动侦测录像、开关量报警录像、动测或报警录像的配置；支持远程回放；支持按事件回放；支持本地回放和远程回放支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM回放和智能回放；支持大屏拼接；支持回放解码上墙；支持报警联动通道解码上墙；支持日志查询和备份功能；支持配置文件的导入和导出。


2.2.13 流媒体服务器Ⅱ
	功能及技术指标
	具体参数要求

	参考品牌
	海康威视、 大华、宇视

	流媒体服务器
	处理器：IntelXeonE5-2620（内核数≥6，主频≥2.6GHZ,L3缓存≥15MB）；

内存：至少16个DDR3插槽，最大可支持512GB内存，本次配置≥32GB；

硬盘：最大可支持8快3.5寸/16块3.58寸SATA/SAS硬盘。板载SAS可支持RAID0.1.10，可选SASRAID控制器，本次配置2块300G10KSAS硬盘；

显示系统集成与BMC芯片的图形控制器；光驱可选择SATA超薄DVD-RW光驱或者USBDVD-RW光驱网卡；

集成双千兆网卡和一个管理网口（独立）热插拔硬盘最大可支持8块3.5寸/16块2.5寸热插拔硬盘扩展槽；

管理网口： 2根PCI-E3.0×164根PCI-E3.0×8，外部设备接口2个RJ-45网络接口，1个RJ-45管理接口；4个USB2.0接口， 1个VGA接口， 1个串口，机箱尺寸87.8mm(高)x432mm(宽)x732.6mm(深)，650W单电源或者700W1+1冗余电源电源电压220V50Hz，4个/7个智能调速热插拔系统风扇。


2.2.14 集中监控软件管理服务器
	功能及技术指标
	具体要求

	集中监控软件管理服务器
	★流媒体服务器Ⅱ


2.2.15 操作台
	功能及技术指标
	具体要求

	操作台
	定制4联


2.2.16 控制键盘
	功能及技术指标
	具体指标要求

	控制键盘
	支持网络方式控制，最多可添加管理3×1280台设备，可实现多路解码器的矩阵切换控制，可实现对前端通道的云台控制，可直接在触控屏上预览/播放前端视频，四维摇杆控制，支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、网络球、视频综合平台、解码器


2.2.17 平台对接互联网宽带
	功能及技术指标
	具体要求

	平台接入宽带
	100M光纤专线


第3章 智能工作手持终端要求
需要对手机通话全程加密。
3.1 功能要求
要求具有全网通、无需换号的特点、需要支持国内外全网络2G（GSM/CDMA1x）、3G（CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA至少支持1种）、4GLte（FDD/TDD）。
3.1.1 硬件密匙
要求对UIM卡号、手机号码、唯一的机身验证码三个信息同时核实无误后，才允许下发一个“密匙”，随后进行主叫与被叫功能。
验证操作过程历时不超过6-8秒，加密算法需确保每次通话的加密密码都不一样，实现“一话一密”。
3.1.2 防止窃听
需采用扩频技术，将信号以扩频编码进行扩频调制，把用户的手机信号隐藏起来，有用的信息被隐蔽在无线电噪声中。
需采用伪随机码技术，快速切换通话中的功率控制，防治窃听者锁定运营商信号编码和破译。
需采用快速功率控制专用技术，使手机发射功率快速变化，无法被锁定。
3.1.3 远程删除
可启动远程删除指令。
3.2 手机终端设备要求
3.2.1 升级版运营商4G终端（★双系统、★硬隔离、★2K屏）
	参考品牌
	酷派、华为、中兴

	基本参数
	4G ，3G ，智能 ，商务 ，拍照  

	屏幕
	触摸屏类型电容屏，多点触控

	
	主屏尺寸5.5英寸及以上

	
	主屏分辨率2560x1440像素

	
	屏幕像素密度491ppi

	
	屏幕技术第三代康宁大猩猩玻璃

	网络
	网络类型双网双待

	
	2G（GSM、CDMA两者需同时满足），3G（CDMA2000、WCDMA、TDSCDMA，至少满足一种制式），4G （TD-LTE， FDD-LTE两者需同时满足）

	
	WLAN功能双频WIFI，IEEE802.11a/b/g/n/ac

	
	导航GPS导航，A-GPS技术

	
	连接与共享NFC，蓝牙

	硬件
	操作系统AndroidOS4.4及以上

	
	RAM容量3GB及以上

	
	ROM容量32GB及以上

	
	支持存储卡MicroSD卡

	
	支持可拆卸式电池

	
	电池容量3000mAh及以上

	
	★双系统（安卓系统/安全系统）+硬隔离技术

	摄像头
	摄像头内置

	
	摄像头类型三摄像头

	
	后置双摄像头1300万像素及以上

	
	前置摄像头500万像素及以上

	
	闪光灯LED补光灯（双）

	
	光圈f/2.0及以上

	
	视频拍摄支持

	
	拍照功能曝光补偿，感光度（ISO3200），白平衡，HDR，全景模式，自动对焦

	
	其他摄像头参数内置双倍进光、双倍成像功能，后双1300万摄像头

	外观
	造型设计直板

	
	至少配备重力感应器，光线传感器，距离传感器

	
	SIM卡类型MicroSIM卡

	
	机身接口3.5mm耳机接口，MicroUSBv2.0数据接口

	服务与支持
	音频支持支持MIDI/MP3/AAC等格式

	
	视频支持支持3GP/MP4等格式

	
	图片支持支持JPEG等格式

	
	常用功能计算器，电子书，闹钟，日历，录音机，情景模式，主题模式

	
	手机防盗，骚扰拦截，病毒查杀，权限管理，流量监控

	
	★一键超级安全省电模式，超级隐私模式（安全系统+加密芯片+私密模式）


3.2.2 标准版运营商4g终端
	参考品牌
	酷派、华为、中兴

	重要参数

	类型
	智能,4G,拍照

	传感器
	重力感应器、光感应器、距离感应器、指纹识别

	基本参数

	网络制式
	支持4G

	手机外形
	直板

	主屏参数
	5英寸及以上；1280×720分辨率及以上

	操作系统
	AndroidOS4.4及以上

	内存容量
	2GBRAM及以上,8GBROM及以上

	多媒体娱乐

	拍照功能
	拍照功能：内置

	
	主相机：至少1300万像素CMOS传感器

	
	副相机：至少500万像素传感器

	
	视频拍摄：支持

	
	详细描述：双摄像头（前后）

	视频播放
	支持MOV/MP4/MKV/RMVB/AVI等格式

	数据应用功能

	扩展卡
	MicroSD卡，最高32G

	WiFi(WLAN)
	WIFI

	GPS定位系统
	GPS导航，A-GPS技术


二、技术规范要求
第4章 项目技术要求
4.1 建设需求

4.1.1 软件平台
· 综合服务平台
综合服务平台主要用户对象为政府、农企、农户。平台在充分利用现有县农业局、县国土局、县水利局、县气象局相关系统和相关数据的基础之上，开发完成一个综合的公共服务平台。
本期项目主要建设管理决策、统计分析、防灾预警三大平台应用模块，建设门户网站、农业物联网监控、视频监控显示、农技专家咨询系统、农产品溯源监管、农业投入品监管、党建信息系统、农村产权交易管理信息系统、农业地理信息系统，共九个应用软件系统，建成相应的数据库系统。

· 三大农业业态应用软件系统：

大田农业物联网气象软件

粮食高产创建示范点物联网监测软件

怀药标准化示范点物联网监测软件
4.1.2 硬件平台
搭建包含服务器、存储、交换机、路由器、防火墙及数据库软件的的硬件平台，用于承载整个整个系统软件平台。

4.2 功能性建设需求

· 农技推广服务
· 公共服务
· 集中展示
· 农业环境参数实时测报服务
· 水利及气象服务
· 农产品质量安全监管
· 农业投入品监管

· 农村产权交易管理信息系统
· 基层党建信息化管理及服务
第5章 综合服务平台要求
全县建设将以农业农村信息化综合服务平台、专业信息化服务系统、高速信息服务通道和资源整合建设为重点，面向农户和农企两大服务主体，建设公益化的农村服务体系和社会化的农村创业服务体系及运营机制，打造示范工程。

5.1 智能农业综合展示管理平台要求
综合采用物联网传感技术、视频及无线数据通讯技术，实现项目区智能农业的综合展示、管理。
5.1.1 项目区及各基地空间展示与管理系统
系统主要内容包括项目区基础地理信息、项目区农业资源分布图、农业主体分布图、特色农产品分布图等，实现对项目区、农田、企业等的空间定位、查询和统计分析等和项目区种养殖规模、作物长势、病虫害情况的空间动态监测。
1、建立项目区农业基础地理信息库
2、农业资源分布监测
3、农业管理、分析与决策支持
5.1.2 安全生产远程可视化监管系统统一接入
项目区及各基地视频图像数据，实现基地可视化、作物苗情长势可视化、农事生产作业可视化、现场和安防远程可视化管理、查询。
系统主要内容包括项目区视频数据采集、视频图像查询、可视化动态监测、视频服务管理等。
5.1.3 项目区生产环境远程实时监测系统统一接入
项目区各生产企业环境采集传感系统，实时、动态采集全区农业生产环境信息，实现项目区生产环境数据的状态监控、异常预警、动态变化跟踪，为基地农业生产提供适宜性评价分析服务和农事预警服务。
系统主要功能包括环境数据监测、远程监管、分析预警等。功能要求如下：
· ★种植环境数据采集
· ★视频环境监测
· ★阈值报警
· ★数据查询
· 统计汇总
5.2 项目区农产品质量安全管理及溯源平台要求
本平台以“产销可记录、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究”为目标，采用物联网及溯源标签技术，实现项目区农产品产地准出监管、质量检测和生产过程监管，提高项目区农产品质量安全，实现农产品质量溯源服务。
平台以项目区内各生产企业为管理对象，实现对农产品安全生产的正向监管及对问题产品的逆向溯源。
系统建设内容主要包括项目区农产品质量监管平台、基地生产管控平台、农事作业数据自动采集系统和农产品质量安全追溯网。
5.2.1 项目区农产品质量监管系统
· 基地现代农业生产管控系统
· 项目区农产品质量安全溯源系统
· 基地农事作业数据自动采集系统
5.3 项目区为农综合服务平台

主要建设内容包括农技推广咨询服务、农产品质量监管服务、农业投入品管理服务、为农公共信息综合服务、基层党建信息化服务、农产品市场服务等。
5.4 综合服务平台功能模块要求
· 报表统计功能
· 分析功能
· 防灾预警
5.5 接口要求
· 气象系统接口

· 水利系统接口

· 畜牧系统接口

· 林业系统接口

· 电商系统数据接口

5.6 门户网站要求
项目区的门户网站。实现项目区及下属基地的统一宣传和发布，全方位展示项目区综合面貌，发布项目区工作动态、通知公告、办事指南等动态信息。平台可同时提供智能农业综合服务平台入口、溯源系统追溯入口。
5.7 支撑管理平台要求
支撑管理平台是实现为农综合服务的技术管理平台，实现各应用系统的统一用户和授权、统一消息中间件、统一数据接口、统一服务管理等以及预留未来功能的拓展和深度开发。
· 用户和授权管理
· 工作流管理
· 统一消息中间件
· 统一日志管理
· 统一数据字典
· 统一系统安全维护

第6章 农技服务系统要求
6.1 总体要求
农技服务系统是依托宽带、运营商移动通信网络和农技服务管理平台为农业主管部门（管理者）、农技专家（农技员和专家）及农户（普通农户和大户）提供的一套满足农技推广交流互动、推广服务管理等应用需求的综合信息服务。
按照生产平台的管理和服务等功能定位，依照业务种类、服务对象和安全性要求不同，划分不同区域层次，每个区域和层次相对独立，相互不干扰。不同分区边缘部署防火墙，区域内部实现统一的安全策略，完成2到7层的安全立体防护体系。在物理安全、网络安全、数据安全、主机安全、应用安全及安全管理体制等方面满足等级保护要求。

6.2 功能要求
必须包含安卓智能手机App客户端功能和管理平台功能两方面。
6.2.1 安卓智能手机App客户端功能要求
手机App客户端的功能供农技员和种养殖大户登录使用。包括但不限于以下内容：
（1） 我的任务
（2） 我的日志
（3） 日志上传
（4） 农技知识
6.2.2 农技服务管理平台端功能要求
管理平台包括但不限于以下功能：
（1） 用户管理
（2） 公告管理
（3） 任务管理
（4） 日志管理
（5） 报表管理
（6） 知识库
（7） 价格管理
第7章 农业物联网软件系统要求
7.1 大田农业物联网气象软件系统要求
7.1.1 功能要求
· 环境参数监测

· 生产数据分析与决策模块

· 基地信息化管理

· 系统参数设置

7.2 粮食高产创建示范点物联网监测软件系统

7.2.1 功能要求
· 环境参数监测

· 生产数据分析与决策模块

· 基地信息化管理

· 系统参数设置

7.3 怀药标准化示范点物联网监测软件系统

7.3.1 功能要求
· 环境参数监测

· 生产数据分析与决策模块

· 基地信息化管理

· 系统参数设置

第8章 全县农产品溯源监管系统要求
8.1 全县农产品质量安全监管子系统要求
监管平台实现的具体功能如下:

1) 建立全县农业生产经营主体信息库

2) 农产品定性检测数据管理

3) 农产品定量检测数据管理

4) 执法巡查及案件登记信息汇总

5) 实现以“黑白名单（‘红黑榜’）”为表现形式的企业综合信用评定

6) 农产品质量安全信息汇总、综合分析及安全预警

8.2 企业应用子系统要求
平台需要实现以下功能：

1) 企业基本信息管理

2) 农业投入品库存和使用管理

3) 田间农事操作记录

4) 质量检测应用

5) 追溯码（二维码）生成和打印

6) 综合查询和统计分析

8.3 农产品质量安全追溯子系统要求
平台建设主要包括：

1) 追溯码生成和追溯标签制作

2) 通过追溯码实现追溯查询

1 建设移动终端查询入口
2 建设农产品质量安全追溯入口
8.4 功能要求
8.4.1 县级监管侧要求
县级监管侧要求提供如下管理模块：

1) 农业主体信息管理模块（主体信息库）

2) 抽样检测管理模块

3) 执法巡查管理模块

4) 信用评定管理模块

5) 综合查询模块

6) 统计分析模块

7) 生产档案管理模块

8) 定性检测管理模块

9) 追溯码查询管理模块

8.4.2 企业应用侧要求
1) 企业信息管理模块

2) 生产基地管理模块

3) 农资库存管理模块

4) 生产档案管理模块

5) 质量检测管理模块

6) 追溯码生成模块

7) 统计查询模块

8.5 农产品质量溯源入口

本功能主要面向农产品消费者。

第9章 全县农业投入品监管与信息服务系统要求
9.1 系统概述

主要实现以下目标：

· 实现农资产品流通使用环节的全程追溯： 
· 实现农资商品市场准入监管

· 实现对假冒伪劣农资产品安全预警
· 实现农资销售台帐档案信息化管理

· 提高农资监管执法效率

9.2 系统组成要求
1、 农资实时监管与信息服务平台

2、 农资零售店

3、 农资批发公司

4、 农资数据采集与交换系统

1) 同级非农口相关部门的数据采集与交换接口；

2) 市级农资监管部门的数据采集与交换接口

主要包含功能：

· 监管与信息服务

· 农资店管理系统

· 农资批发管理系统

· 农资数据采集与交换接口
第10章 基层党建子系统建设要求
10.1 建设内容
建设内容主要包括以下几个部分：
1、 一个客户端

党建客户端：作为用户侧的统一入口，用户通过手机号作为帐号登录，在手机上完成提交诉求、发布供需、查询资讯等操作。
2、两个后台

· 配置后台：包含栏目配置、资讯发布、广告配置、升级配置。
· 互动类后台：包含为民办事、建言献策、思想汇报、农村电商等互动类管理功能。

10.2 系统接入与整合技术要求
10.2.1 安全管理功能

接入平台的安全管理功能主要是账号管理，功能都应满足相关技术要求。
10.2.1.1 管理平台用户账号管理

10.2.1.1.1 账号管理
10.2.1.1.2 密码策略管理
10.2.1.1.3 自助服务管理
自助服务应能支持以下功能：
（1） 基本自助
（2） 密码修改服务
（3） 遗失密码的重置、找回服务
（4） 问题反馈
10.2.2 操作日志审计

用户通过综合认证接入对被管资源的操作行为都应记录、并审计，接收和保存日志信息，用于安全审计和追踪依据，及时发现非法登录和非法操作，对非法登录和非法操作快速分析、定位和响应。
10.2.2.1 日志审计范围

行为操作日志记录范围包括：用户接入平台的登陆登出、用户操作被管资源的行为、平台阻断非法访问的记录。
10.2.2.2 日志审计要求

（1） 用户身份关联
（2） 操作行回放
（3） 特定操作审计能力
（4） 支持多种审计日志输出接口
10.2.2.3 审计分析功能

平台必须提供对审计数据的分析能力。平台应提供审计分析规则管理接口，管理人员可自定义分析规则，由平台完成对审计数据的分析处理。
对审计数据的分析包括：
（1） 日志信息分类
（2） 日志信息分级
（3） 日志信息过滤
10.2.2.4 审计告警功能

审计管理需提供审计告警功能。通过审计告警功能，及时发现非法登录或操作，并可通过多种方式向管理人员发送告警，从而达到及时响应和处理的目的。
提供审计告警规则管理功能，可以根据系统特点和数据来源，对如源IP、目的IP、时间范围、用户名、资源名、操作命令等关键字段进行设置，产生告警规则。
10.2.2.5 审计查询和报表
系统提供审计查询功能，对字符审计数据，支持基于时间、IP地址、TCP端口、用户账号，关键字等字段的查询；对图形审计数据，也应提供基于账号，IP地址、时间等相关字段的查询。
系统提供满足日志审计报表。报表格式支持HTML、Excel格式，支持各种曲线图形分析图表。
10.2.2.6 日志存储管理
日志根据相关审计周期的要求，在线保存三个月，离线保存一年，并永久备份在磁带上。
存储空间能够设置容量上限，对达到容量上限有预警保护措施，并且能够实现数据压缩。
10.2.3 接口要求
10.2.3.1 系统日志接口

10.2.3.2 智能客户端接口
客户端与党建平台之间的接口实现如下功能：
（1） 注册
（2） 登录
★用户在客户端输入手机号和密码后登录党建平台，运营商手机能自动识别手机号码。
（3） 心跳
（4） 栏目查询
（5） 日志/告警信息上报
（6） CELLID信息上报
（7） 搜索
（8） 信息推送
（9） 下载
10.2.3.3 合作伙伴资源/自有业务/第三方业务的接口
（1） http接口
党建平台通过http方式提供资讯链接。

10.2.3.4 运营商接口
（1） 短信网关的接口
★党建平台中的业务支持使用短信进行开发和承载，党建平台提供短信收发服务接口。
10.2.3.5 电子地图的接口
★按照业务接口规范提供定制开发，为党建平台提供用户位置查询和地图服务、图元搜索等功能，具体接口要求参见位置服务平台的相关接口规定。
10.2.3.6 定位能力（LBS）接口
10.2.3.7 支付能力的接口
★通过该接口为党建平台提供用户电子支付功能，支持翼支付、支付宝等第三方支付功能。
10.3 平台应用软件要求
10.3.1 运营管理子平台功能要求
运营管理平台提供智能门户的运营人员进行使用，运营人员可以管理平台提供的便民服务和增值类服务的内容。第三方服务的运营不由此平台负责。
10.3.1.1 内容管理
栏目管理
★应用配置管理
(1) 应用配置仅对应用的基础参数进行配置，如应用名称、链接地址、主函数包参数、菜单使用平台、是否必须登录、是否最新、标签等。应用配置包括增加、修改、删除、查询四个功能。
1) 增加操作：针对必填项应给予提醒，如用户未填写必填项则提醒不允许提交。
2) 查询操作：针对应用名称、应用类型、应用创建时间、标签等字段进行查询；应用名称：使用输入框输入；应用类型：包括wap、外部应用和内部应用，可使用可选框选择；应用创建时间：使用时间控件选择时间，时间包括年月日。
3) 删除操作：可针对某个应用进行删除操作，删除前页面应再次提醒用户确认删除。删除后页面内不要保留该条删除应用的痕迹，但数据库中需保留该条应用的记录。
应用管理中的应用可启用、禁用、维护中、删除。如应用启动，则说明该应用目前是可用状态，如应用禁用，应用及所有有关联的栏目都处于禁用下线状态。启用、禁用在具体配置页面操作，删除在展示页面操作。
(2) 在应用配置中，应用删除后，在客户端中的栏目和收藏、排行中同步删除（在删除时，如果有关联栏目，则要求再次进行提醒，提醒用户有关联栏目，是否删除关联栏目，如选择是，则删除栏目和应用）；应用禁用后，在客户端的栏目、收藏和排行中也同步下线；应用维护中后，在客户端栏目、收藏中点击进入时，显示的页面为“维护中”。
(3) 将内外部应用与应用配置合并于一体，不必分支出去，所有的参数都在同一页面完成配置。
(4) 应用配置首页的展示字段包括：应用名称、应用类别、创建时间、是否必须登录、使用系统、标签。其中应用类别包括wap、内部应用、外部应用，使用系统包括android
(5) 应用配置的展示页面的排序按照创建时间的倒序排列
(6) 点击新增或修改应用时，点击取消操作，应返回到新增修改前浏览的页面，不要返回到第一页展示。
★栏目生命周期管理
栏目生命周期管理包括栏目增删改查、栏目的上下线、栏目的生/失效时间、栏目的配置区域的限制以及栏目的放置位置、栏目顺序等内容。
(1) 栏目展示页的字段包括：栏目名称、应用类型、栏目顺序、栏目状态。
(2) 栏目生命周期管理发布应用，只能针对某个单独的地市进行发布应用
(3) 栏目生命周期管理包括新增、删除、修改、查询功能。
(4) 新增：可增加一级栏目、二级栏目、三级栏目的配置。
增加一、二级栏目的字段：生效时间、失效时间、栏目名称、栏目等级、栏目类型、图标上传（二级栏目可不上传图标）、菜单使用系统、栏目顺序、版本基线、栏目状态。发布三级栏目的字段：生效时间、失效时间、栏目名称、栏目等级、应用选择、栏目状态。
★自定义控件管理
(1) 自定义控件管理是实现一级栏目下的分类详细界面的最顶部的控件配置。控件的类型包括四类：文本新闻、图片新闻、景点视频和违章路况。
(2) 自定义控件管理的默认列表的展示字段包括控件类型、系统类型、应用类型、创建时间。
(3) 自定义控件管理具备新增、修改、查询、删除的功能。其中每个一级栏目底下能且仅能增加一个自定义控件。当新增的应用类型为wap时，配对的出现URL字段；当新增的应用类型为内/外部应用时，配对的出现包主函数、包名、、androidurl、程序大小。如删除常用，则客户端上不出现，平台也不出现该条记录，但数据库保留，如禁用，则客户端不出现，平台出现该条常用记录。删除时需做二次提醒。
(4) 若配文本新闻或图片新闻时，相关的参数没有配置，如URL，平台默认启用全国默认的参数进行展示。违章路况和景点视频的的必填项参数必须填写，反正不予提交。
(5) 全国默认的相关参数实现可配置。配置内容包括图片新闻和文本新闻的相关参数。点击全国进行新增。状态中开启的意思是全国的默认参数已开启（应用只针对地市中未配置完整参数的应用生效）
热门推荐管理
标签管理
10.3.1.2 用户管理
党建平台实现对未实名认证、实名认证两种会员进行分别管理，这两类会员从访问功能设定、管理方式、管理内容均有很大差异，系统除实现会员注册及注册流程设置、绑定与解绑、信息维护外，还能够吸引未实名认证转化为实名认证用户，对实名认证用户提供更多个性化服务，增加用户使用粘度。
★账号注册
客户端实现两种方式注册：

1）自动识别用户手机号，

2）通过用户自主输入手机号、密码、验证码、短信验证手机号码，实现账号注册功能；
其他功能包括：短信验证下发到手机、忘记密码功能。
账号登录

账号管理

账号注销
10.3.1.3 运营监控
运营监控模块功能分为两部分：

一、运营管理，功能包括服务平台认证，账号、角色管理，服务平台登录日志管理；

二、对服务平台系统使用情况监控以及相关的短信、彩信通道收发情况监控。
10.3.1.4 统计分析
智能分析平台包括：Android客户端、平台；客户端主要上传用户操作的相关信息，由平台进行统计以及数据的分析和展示。
★栏目点击统计
统计客户端中，三级栏目点击量统计维度包括：时间段、地域、栏目；栏目收藏量统计维度包括：时间点、地域。
用户反馈统计
★用户统计分析
1) 注册用户分地市统计
通过获取各省的号段表，对注册用户进行分省统计。
可按日期（含时间段）、地点等进行分类统计并提取用户号码信息。
2) 用户统计
用户量统计包括：安装用户数、注册用户数、活跃用户数。
统计维度：时间、地域、终端类型、运营商类型、渠道
3) 用户活跃度统计
用户活跃度统计，统计维度包括：时间段、地域、渠道维度。
★应用使用行为统计
应用栏目实现时长分布统计：统计用户使用不同应用的时间长度。
应用栏目实现使用时段分布统计：统计各个应用栏目的用户点击时段分布；提供各项应用的使用趋势变化统计。
★终端及网络分布统计
统计终端的操作系统版本、设备型号、屏幕分辨率、机型等信息，并提供对应报表，提供更有效的信息，进行终端的测试和适配。
按终端机型数进行排行，并提供相应的百分比和用户数。
安装操作版本类型进行排行，并提供相应的百分比和用户数。
按分辨率进行排行，并提供相应的百分比和用户数。
智能分析展现负责将模型中的数据展现在平台中，通过报表或者图表的方式显示出来。主要应包括如下功能：
展现配置：通过数据模型将需要展现的形式在在平台上配置出来。
报表展现：通过报表将数据展现出来，这些报表应该是可交互的报表。可以根据纬度筛选，根据指标查询，也可以钻取和翻转。
图表展现：将报表中的数据以图表的形式展现出来。同样支持报表中的交互功能。
数据预测、建议和预警：对于分析过后的数据，给出预警信息；同时给出预测和相应的改进建议。
10.3.1.5 信源管理
★资源指各项应用服务资源，如：web、wap，如外部应用，本地应用等。
1) 信源添加
运营人员为党建平台添加信源信息（信源包括第三方应用服务等资源）。
2) 信源发布
在各个栏目信息中，进行配置后，发布各个信源。
10.3.1.6 终端适配
用户使用党建平台服务时客户端提取手机客户端访问数据，服务平台进行手机终端信息收集，平台根据收集的数据自动为手机终端提供匹配的展示方式和各种图片文字等资源。
10.3.1.7 客户资料管理
针对手机客户端用户进行客户资料的管理维护，包括客户资料录入、修改、删除；客户资料的查看、检索功能。
10.3.1.8 版本管理
该模块功能包括渠道包版本管理；版本更新配置管理。
10.3.2 展示与互动子平台功能要求
10.3.2.1 栏目配置、资讯发布后台

★主要功能模块包括：
(1)、 ★用户模块：提供一整套完善的用户体系，实现用户注册/登录、密码服务等
(2)、 ★栏目管理：门户中展现的栏目要求可配置可管理。管理员配置完成后，客户端在不用升级的情况下，可立即改变原有的栏目配置、应用内容等。
(3)、 ★闪屏图：根据平台配置显示闪屏图
(4)、 ★短信通道：流程办理过程中，通过短信方式提醒相关人员办理，需市电信配置开通短信通道。
(5)、 ★资讯管理：支持图片、文字、视频类资讯，并预设五种展示模板任意选择。
(6)、 ★电子政务：支持党务、政务公开，可自动和政府网站对接，同步更新，也支持后台手动发布信息。

(7)、 ★电子村务：支持村务党务公开，支持网站对接，同步更新，也支持后台手动发布。
10.3.2.2 ★党建互动类后台

10.3.2.3 ★党建客户端APP
党建平台App应用全新Android风格设计，基于客户体验进行UI与UE设计，为用户提供良好的操作体验。
10.3.3 客户端APP主要功能模块要求
(1)、 ★为民办事：群众线上自发反映问题，也可党员中心户可代发，替群众上报问题，管理人员转到相关部门进行回复、处理，群众问题得到解决。
(2)、 ★通讯录：乡镇单位和群众的云通讯，并带有短信群发功能
(3)、 ★农村电商：群众可发供求信息，审核通过后所有乡镇都可以看到。并支持后台对群众供需信息统计分析。

(4)、 ★建言献策：群众发表建议，并带拍照功能，管理后台有相关的审核流程，审核通过后的建议供用户展示“点赞”
(5)、 ★思想汇报：党员思想汇报模块，党员、入党积极分子、干部都可以上报工作学习心得体会
(6)、 ★统计报表：记录所有客户端上报的问题及处理情况，已图形化的方式进行展示
(7)、 ★发文模块：各级部门可单独给下属干部分组，下发通知，可以同时抄送邮件，并可统计干部的审办情况。
(8)、 ★乡镇风采：介绍乡镇的人文地理、风土人情、经济特色
(9)、 ★便民服务：提供便民服务，如火车票查询、找工作等便民信息
(10)、 ★党费交纳：提供党费交纳功能，党员可以通过客户端交纳党费。

第11章 农村产权交易管理信息系统要求

 搭建一个统一的农村产权交易平台，有效地对行政资源、产权资源、交易平台等进行了整合，实现各种资源的集约有效利用，方便广大农民、农村集体经济组织、投资业主的咨询和交易。平台以一个门户（农村产权交易网）、一个系统（农村产权交易管理系统）为实现内容，立足农村产权交易网，面向供应方、采购方、基层群众提供交易新闻、政策、公告、交易信息查询、监督投诉等功能；依托农村产权交易后台处理系统，实现对交易网的后台支撑、服务、管理和监督。
11.1 农村产权交易网

包含如下功能模块：
1) 资讯政策管理
2) 供求信息管理
3) 重大项目推介
4) 成交信息公示
5) 产权交易分析
6) 网上留言投诉
7) 汇总查询
8) 电子竞价平台
9) 短信发布
10) 微信关联
11) 会员管理
12) 在线交流
11.2 农村产权交易管理系统

包含如下功能模块：
1) 系统安全管理
2) 产权科目设置
3) 立项信息管理
4) 申请审核管理
5) 民主表决管理
6) 产权价值评估
7) 核准参与流转
8) 统计分析管理
9) 合同归档管理
第12章 农业地理信息系统GIS要求
从国土局获取温县全县地理数据，在此基础上增加农业信息图层和数据展示。
地图管理软件需要采用国内外著名品牌，参考品牌：ArcGIS、SuperMap、MapInfo。

地图管理软件需要满足如下要求：
★自主知识产权成熟产品。

★软件支持64位windows\linux\AIX 跨平台部署。 

软件支持 iClient for Javascript、 iClient for Flash、 iClient for 3D、iClient for Silverlight等多种WEB前端及iClient for Android 和iClient for ios移动端来发布农业空间信息。

★具有统一的GIS服务功能，GIS桌面软件和开发平台中配置的地图，应可以直接通过一键发布功能在Web应用中发布，无须任何额外处理。

具有多源空间数据无缝集成技术，无需转换就可以直接访问多种格式的数据。支持SHP、SDD、DWG、DXF和DGN等矢量数据格式，以及BMP、JPEG、TIF、RAW、SIT等栅格数据格式。应支持多格式数据直接访问、格式无关数据集成、位置无关数据集成和多源数据复合管理。 

★支持SMTiles数据文件, SVTiles数据文件,UGCV5瓦片,MongoDB瓦片,FastDFS瓦片 。

支持MrSID和ECW影像压缩格式以及跨平台的海量影像压缩技术SIT等。

空间数据库技术采用关系数据库存储空间数据，系统管理员可以在服务器端定义每一个客户端的访问账号、密码和权限，客户端系统则只能在规定的权限范围内访问或使用空间数据，无法得到原始数据。

具有对SIT文件进行加密的功能，保证了SIT影像数据的安全。

★支持聚合OGC服务和iServerREST服务，支持真空间三维扩展模块。

★地图软件产品1年免费保修维护服务，并提供原厂针对本项目的质量保证服务承诺函原件。
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