原采购信息：招标参数序号1  V2607-DI-TE3B 、形式：4缸、4冲程、水冷、直喷、排量：3.319L    序号21标配：斗容：0.33m³、操作重量：7730kg

现变更为：序号1 V2607-DI-TE3B 、形式：4缸、4冲程、水冷、直喷、排量： 2.615L      序号21标配 斗容：0.3m³、操作重量：7460kg

原采购信息：招标参数
	2.板车

	板车要求技术参数及配置

	序号
	要求配置

	1
	排放标准：国5、外形长度：5995 MM、外形宽度：2310 MM、底盘型号：EQ1080SJ8GDF

	2
	外形高度：2700 MM、总质量：8280 MM、额定质量：3650 KG

	3
	整备质量：4435 KG、轴荷：3300/4980、前悬/后悬：1148MM/1547MM/1205MM/

	4
	接近角/离去角：21/18、前轮距：1769MM/1815MM、后轮距：1654MM/1800MM

	5
	钢板弹簧片数：8/10+7、轴叔：2、轴距：3300MM、轮胎数：6

	6
	轮胎规格：8.25r16 14pr，7.50r16、燃油种类：柴油、防抱死系统：有

	7
	驾驶室准成人数（人）：3人、最高车速：105 KM/H、载质量利用系数：0.86


现变更为：
	2.板车

	板车要求技术参数及配置

	序号
	要求配置

	1
	外形尺寸：7875,7474*2310,2500*2800（mm）底盘型号：EQ5140TPB8GDDAC

	2
	总质量：14060 kg、额定质量：7995 kg

	3
	整备质量：5870KG、轴荷：4860/9200、前悬/后悬：1200MM/2625MM/2226MM/

	4
	接近角/离去角：20/14、前轮距：1738MM、后轮距：1650MM

	5
	钢板弹簧片数：12/12+9,8/10+7轴数：2、轴距4050MM、轮胎数：6

	6
	轮胎规格：8.25r20 、燃油种类：柴油、防抱死系统

	7
	驾驶室准成人数（人）：3人、最高车速：103,89 KM/H、载质量利用系数

	8
	要求配置中控锁、遥控器、ABS、空调、方向助力、离合助力、气刹、段汽刹、刹车自调、质保期30万公里，30个月


